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№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 25F/125/40/2D 1" 1½" 2 80х80/80х80 65 <360 11

2 25F/125/40/3D 1" 1½" 3 80х80/80х80 90 <360 15,5

3 25F/125/40/4D 1" 1½" 4 80х80/80х80 115 <360 20

4 25F/125/40/5D 1" 1½" 5 80х80/80х80 140 <360 24,5

5 25F/125/40/6D 1" 1½" 6 80х80/80х80 165 <360 29

6 25F/125/40/7D 1" 1½" 7 80х80/80х80 190 <360 33,5

7 25F/125/40/8D 1" 1½" 8 80х80/80х80 215 <360 38

8 25F/125/40/9D 1" 1½" 9 80х80/80х80 240 <360 43

9 25F/125/40/10D 1" 1½" 10 80х80/80х80 265 <360 48

КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР 25FКОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР 25F КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 25FКОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 25F

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 25F/125/40/2+1D 1" 1½" 3 80х80/80х80 65 <360 12

2 25F/125/40/2+2D 1" 1½" 4 80х80/80х80 65 <360 12,5

3 25F/125/40/3+1D 1" 1½" 4 80х80/80х80 90 <360 16

4 25F/125/40/3+2D 1" 1½" 5 80х80/80х80 90 <360 16,5

5 25F/125/40/3+3D 1" 1½" 6 80х80/80х80 90 <360 17

6 25F/125/40/4+1D 1" 1½" 5 80х80/80х80 115 <360 20

7 25F/125/40/4+2D 1" 1½" 6 80х80/80х80 115 <360 20,5

8 25F/125/40/4+3D 1" 1½" 7 80х80/80х80 115 <360 21

9 25F/125/40/4+4D 1" 1½" 8 80х80/80х80 115 <360 21,5

10 25F/125/40/5+1D 1" 1½" 6 80х80/80х80 140 <360 25

11 25F/125/40/5+2D 1" 1½" 7 80х80/80х80 140 <360 25,5

12 25F/125/40/5+3D 1" 1½" 8 80х80/80х80 140 <360 26

13 25F/125/40/5+4D 1" 1½" 9 80х80/80х80 140 <360 26,5

14 25F/125/40/5+5D 1" 1½" 10 80х80/80х80 140 <360 27

15 25F/125/50/6+1D 1" 2" 7 100х100/100х100 165 <360 35

16 25F/125/50/6+2D 1" 2" 8 100х100/100х100 165 <360 35,5

17 25F/125/50/6+3D 1" 2" 9 100х100/100х100 165 <360 36

18 25F/125/50/6+4D 1" 2" 10 100х100/100х100 165 <360 36,5

19 25F/125/50/6+5D 1" 2" 11 100х100/100х100 165 <360 37

20 25F/125/50/6+6D 1" 2" 12 100х100/100х100 165 <360 37,5

Межосевое расстояние
125 мм

Межосевое расстояние
125 мм
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№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 25F/125/50/7+1D 1" 2" 8 100х100/100х100 190 <360 38

22 25F/125/50/7+2D 1" 2" 9 100х100/100х100 190 <360 38,5

23 25F/125/50/7+3D 1" 2" 10 100х100/100х100 190 <360 39

24 25F/125/50/7+4D 1" 2" 11 100х100/100х100 190 <360 39,5

25 25F/125/50/7+5D 1" 2" 12 100х100/100х100 190 <360 40

26 25F/125/50/7+6D 1" 2" 13 100х100/100х100 190 <360 40,5

27 25F/125/50/7+7D 1" 2" 14 100х100/100х100 190 <360 41

28 25F/125/50/8+1D 1" 2" 9 100х100/100х100 215 <360 41,5

29 25F/125/50/8+2D 1" 2" 10 100х100/100х100 215 <360 42

30 25F/125/50/8+3D 1" 2" 11 100х100/100х100 215 <360 42,5

31 25F/125/50/8+4D 1" 2" 12 100х100/100х100 215 <360 43

32 25F/125/50/8+5D 1" 2" 13 100х100/100х100 215 <360 43,5

33 25F/125/50/8+6D 1" 2" 14 100х100/100х100 215 <360 44

34 25F/125/50/8+7D 1" 2" 15 100х100/100х100 215 <360 44,5

35 25F/125/50/8+8D 1" 2" 16 100х100/100х100 215 <360 45

36 25F/125/50/9+1D 1" 2" 10 100х100/100х100 240 <360 45,5

37 25F/125/50/9+2D 1" 2" 11 100х100/100х100 240 <360 46

38 25F/125/50/9+3D 1" 2" 12 100х100/100х100 240 <360 46,5

39 25F/125/50/9+4D 1" 2" 13 100х100/100х100 240 <360 47

40 25F/125/50/9+5D 1" 2" 14 100х100/100х100 240 <360 47,5

41 25F/125/50/9+6D 1" 2" 15 100х100/100х100 240 <360 48

42 25F/125/50/9+7D 1" 2" 16 100х100/100х100 240 <360 48,5

43 25F/125/50/9+8D 1" 2" 17 100х100/100х100 240 <360 49

44 25F/125/50/9+9D 1" 2" 18 100х100/100х100 240 <360 49,5

45 25F/125/50/10+1D 1" 2" 11 100х100/100х100 265 <360 50

46 25F/125/50/10+2D 1" 2" 12 100х100/100х100 265 <360 50,5

47 25F/125/50/10+3D 1" 2" 13 100х100/100х100 265 <360 51

48 25F/125/50/10+4D 1" 2" 14 100х100/100х100 265 <360 51,5

49 25F/125/50/10+5D 1" 2" 15 100х100/100х100 265 <360 52

50 25F/125/50/10+6D 1" 2" 16 100х100/100х100 265 <360 52,5

51 25F/125/50/10+7D 1" 2" 17 100х100/100х100 265 <360 53

52 25F/125/50/10+8D 1" 2" 18 100х100/100х100 265 <360 53,5

53 25F/125/50/10+9D 1" 2" 19 100х100/100х100 265 <360 54

54 25F/125/50/10+10D 1" 2" 20 100х100/100х100 265 <360 54,5

КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 25F КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ 25F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВтКОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ 25F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 25F/125/40/2 с ГРТК 1" 1½" 2 80х80/80х80 ГРТК 80х80 60 <360 11

2 25F/125/40/3 с ГРТК 1" 1½" 3 80х80/80х80 ГРТК 80х80 85 <360 15,5

3 25F/125/40/4 с ГРТК 1" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 18

4 25F/125/40/5 с ГРТК 1" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 21

5 25F/125/40/6 с ГРТК 1" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 160 <360 23,5

6 25F/125/40/7 с ГРТК 1" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 185 <360 26,5

7 25F/125/40/8 с ГРТК 1" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 210 <360 29

8 25F/125/40/9 с ГРТК 1" 1½" 9 80х80/80х80 ГРТК 80х80 235 <360 32

9 25F/125/40/10 с ГРТК 1" 1½" 10 80х80/80х80 ГРТК 80х80 260 <360 34,5

Межосевое расстояние
125 мм
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№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 25F/125/50/7+1 с ГРТК 1" 2" 8 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 33

22 25F/125/50/7+2 с ГРТК 1" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 33,5

23 25F/125/50/7+3 с ГРТК 1" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 34

24 25F/125/50/7+4 с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 34,5

25 25F/125/50/7+5 с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 35

26 25F/125/50/7+6 с ГРТК 1" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 35,5

27 25F/125/50/7+7 с ГРТК 1" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 36

28 25F/125/50/8+1 с ГРТК 1" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 36,5

29 25F/125/50/8+2 с ГРТК 1" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 37

30 25F/125/50/8+3 с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 37,5

31 25F/125/50/8+4 с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 38

32 25F/125/50/8+5 с ГРТК 1" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 38,5

33 25F/125/50/8+6 с ГРТК 1" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 39

34 25F/125/50/8+7 с ГРТК 1" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 39,5

35 25F/125/50/8+8 с ГРТК 1" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 40

36 25F/125/50/9+1 с ГРТК 1" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 40,5

37 25F/125/50/9+2 с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 41

38 25F/125/50/9+3 с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 41,5

39 25F/125/50/9+4 с ГРТК 1" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 42

40 25F/125/50/9+5 с ГРТК 1" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 42,5

41 25F/125/50/9+6 с ГРТК 1" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 43

42 25F/125/50/9+7 с ГРТК 1" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 43,5

43 25F/125/50/9+8 с ГРТК 1" 2" 17 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 44

44 25F/125/50/9+9 с ГРТК 1" 2" 18 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 44,5

45 25F/125/50/10+1 с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 45

46 25F/125/50/10+2 с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 45,5

47 25F/125/50/10+3 с ГРТК 1" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 46

48 25F/125/50/10+4 с ГРТК 1" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 46,5

49 25F/125/50/10+5 с ГРТК 1" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 47

50 25F/125/50/10+6 с ГРТК 1" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 47,5

51 25F/125/50/10+7 с ГРТК 1" 2" 17 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 48

52 25F/125/50/10+8 с ГРТК 1" 2" 18 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 48,5

53 25F/125/50/10+9 с ГРТК 1" 2" 19 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 49

54 25F/125/50/10+10 с ГРТК 1" 2" 20 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 49,5

КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 25F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВтКОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 25F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 25F/125/40/2+1 с ГРТК 1" 1½" 3 80х80/80х80 ГРТК 80х80 60 <360 11,3

2 25F/125/40/2+2 с ГРТК 1" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 60 <360 11,6

3 25F/125/40/3+1 с ГРТК 1" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 85 <360 16

4 25F/125/40/3+2 с ГРТК 1" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 85 <360 16,3

5 25F/125/40/3+3 с ГРТК 1" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 85 <360 16,6

6 25F/125/40/4+1 с ГРТК 1" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 18,3

7 25F/125/40/4+2 с ГРТК 1" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 18,6

8 25F/125/40/4+3 с ГРТК 1" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 18,9

9 25F/125/40/4+4 с ГРТК 1" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 19,2

10 25F/125/40/5+1 с ГРТК 1" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 21,3

11 25F/125/40/5+2 с ГРТК 1" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 21,6

12 25F/125/40/5+3 с ГРТК 1" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 21,9

13 25F/125/40/5+4 с ГРТК 1" 1½" 9 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 22,2

14 25F/125/40/5+5 с ГРТК 1" 1½" 10 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 22,5

15 25F/125/50/6+1 с ГРТК 1" 2" 7 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 30

16 25F/125/50/6+2 с ГРТК 1" 2" 8 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 30,5

17 25F/125/50/6+3 с ГРТК 1" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 31

18 25F/125/50/6+4 с ГРТК 1" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 31,5

19 25F/125/50/6+5 с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 32

20 25F/125/50/6+6 с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 32,5

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 25F- Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВтКОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 25F- Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 25F/125/40/2+1D с ГРТК 1" 1½" 3 80х80/80х80 ГРТК 80х80 72 <360 16

2 25F/125/40/2+2D с ГРТК 1" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 72 <360 16,5

3 25F/125/40/3+1D с ГРТК 1" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 98 <360 20

4 25F/125/40/3+2D с ГРТК 1" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 98 <360 20,5

5 25F/125/40/3+3D с ГРТК 1" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 98 <360 21

6 25F/125/40/4+1D с ГРТК 1" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 24

7 25F/125/40/4+2D с ГРТК 1" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 24,5

8 25F/125/40/4+3D с ГРТК 1" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 25

9 25F/125/40/4+4D с ГРТК 1" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 25,5

10 25F/125/40/5+1D с ГРТК 1" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 29

11 25F/125/40/5+2D с ГРТК 1" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 29,5

12 25F/125/40/5+3D с ГРТК 1" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 30

13 25F/125/40/5+4D с ГРТК 1" 1½" 9 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 30,5

14 25F/125/40/5+5D с ГРТК 1" 1½" 10 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 31

15 25F/125/50/6+1D с ГРТК 1" 2" 7 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 40

16 25F/125/50/6+2D с ГРТК 1" 2" 8 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 40,5

17 25F/125/50/6+3D с ГРТК 1" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 41

18 25F/125/50/6+4D с ГРТК 1" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 41,5

19 25F/125/50/6+5D с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 42

20 25F/125/50/6+6D с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 42,5

КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР 25F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВтКОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР 25F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 25F/125/40/2D с ГРТК 1" 1½" 2 80х80/80х80 ГРТК 80х80 72 <360 15

2 25F/125/40/3D с ГРТК 1" 1½" 3 80х80/80х80 ГРТК 80х80 98 <360 19,5

3 25F/125/40/4D с ГРТК 1" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 24

4 25F/125/40/5D с ГРТК 1" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 28,5

5 25F/125/40/6D с ГРТК 1" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 172 <360 33

6 25F/125/40/7D с ГРТК 1" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 198 <360 37,5

7 25F/125/40/8D с ГРТК 1" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 223 <360 42

8 25F/125/40/9D с ГРТК 1" 1½" 9 80х80/80х80 ГРТК 80х80 248 <360 47

9 25F/125/40/10D с ГРТК 1" 1½" 10 80х80/80х80 ГРТК 80х80 272 <360 52

Межосевое расстояние
125 мм

Межосевое расстояние
125 мм
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№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 25F/125/50/7+1D с ГРТК 1" 2" 8 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 43

22 25F/125/50/7+2D с ГРТК 1" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 43,5

23 25F/125/50/7+3D с ГРТК 1" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 44

24 25F/125/50/7+4D с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 44,5

25 25F/125/50/7+5D с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 45

26 25F/125/50/7+6D с ГРТК 1" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 45,5

27 25F/125/50/7+7D с ГРТК 1" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 46

28 25F/125/50/8+1D с ГРТК 1" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 46,5

29 25F/125/50/8+2D с ГРТК 1" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 47

30 25F/125/50/8+3D с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 47,5

31 25F/125/50/8+4D с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 48

32 25F/125/50/8+5D с ГРТК 1" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 48,5

33 25F/125/50/8+6D с ГРТК 1" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 49

34 25F/125/50/8+7D с ГРТК 1" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 49,5

35 25F/125/50/8+8D с ГРТК 1" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 50

36 25F/125/50/9+1D с ГРТК 1" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 50,5

37 25F/125/50/9+2D с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 51

38 25F/125/50/9+3D с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 51,5

39 25F/125/50/9+4D с ГРТК 1" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 52

40 25F/125/50/9+5D с ГРТК 1" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 52,5

41 25F/125/50/9+6D с ГРТК 1" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 53

42 25F/125/50/9+7D с ГРТК 1" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 53,5

43 25F/125/50/9+8D с ГРТК 1" 2" 17 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 54

44 25F/125/50/9+9D с ГРТК 1" 2" 18 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 54,5

45 25F/125/50/10+1D с ГРТК 1" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 55

46 25F/125/50/10+2D с ГРТК 1" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 55,5

47 25F/125/50/10+3D с ГРТК 1" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 56

48 25F/125/50/10+4D с ГРТК 1" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 56,5

49 25F/125/50/10+5D с ГРТК 1" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 57

50 25F/125/50/10+6D с ГРТК 1" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 57,5

51 25F/125/50/10+7D с ГРТК 1" 2" 17 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 58

52 25F/125/50/10+8D с ГРТК 1" 2" 18 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 58,5

53 25F/125/50/10+9D с ГРТК 1" 2" 19 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 59

54 25F/125/50/10+10D с ГРТК 1" 2" 20 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 59,5

КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 25F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ 40FКОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ 40F

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

наружная 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2 1½" 1½" 2 80х40/80х40 49 <90 5,6

2 40F/125/40/3 1½" 1½" 3 80х40/80х40 74 <90 9

3 40F/125/40/4 1½" 1½" 4 80х40/80х40 99 <90 12,4

4 40F/125/40/5 1½" 1½" 5 80х40/80х40 124 <90 15,8

5 40F/125/40/6 1½" 1½" 6 80х40/80х40 149 <90 19,3

6 40F/125/40/7 1½" 1½" 7 80х40/80х40 174 <90 22,8

7 40F/125/40/8 1½" 1½" 8 80х40/80х40 199 <90 26,5

8 40F/125/40/9 1½" 1½" 9 80х40/80х40 224 <90 30

9 40F/125/40/10 1½" 1½" 10 80х40/80х40 249 <90 33,5

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 40F

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

наружная 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2+1 1½" 1½" 3 80х40/80х40 49 <90 6,4

2 40F/125/40/2+2 1½" 1½" 4 80х40/80х40 74 <90 7,1

3 40F/125/40/3+1 1½" 1½" 4 80х40/80х40 74 <90 8,8

4 40F/125/40/3+2 1½" 1½" 5 80х40/80х40 74 <90 9,5

5 40F/125/40/3+3 1½" 1½" 6 80х40/80х40 99 <90 10,2

6 40F/125/40/4+1 1½" 1½" 5 80х40/80х40 99 <90 13,1

7 40F/125/40/4+2 1½" 1½" 6 80х40/80х40 99 <90 14,8

8 40F/125/40/4+3 1½" 1½" 7 80х40/80х40 99 <90 15,5

9 40F/125/40/4+4 1½" 1½" 8 80х40/80х40 124 <90 16,3

10 40F/125/40/5+1 1½" 1½" 6 80х40/80х40 124 <90 17,1

11 40F/125/40/5+2 1½" 1½" 7 80х40/80х40 124 <90 18

12 40F/125/40/5+3 1½" 1½" 8 80х40/80х40 124 <90 19

13 40F/125/40/5+4 1½" 1½" 9 80х40/80х40 124 <90 20

14 40F/125/40/5+5 1½" 1½" 10 80х40/80х40 149 <90 21

15 40F/125/50/6+1 1½" 2" 7 100х50/100х50 149 <90 29,5

16 40F/125/50/6+2 1½" 2" 8 100х50/100х50 149 <90 30

17 40F/125/50/6+3 1½" 2" 9 100х50/100х50 149 <90 30,5

18 40F/125/50/6+4 1½" 2" 10 100х50/100х50 149 <90 31

19 40F/125/50/6+5 1½" 2" 11 100х50/100х50 149 <90 31,5

20 40F/125/50/6+6 1½" 2" 12 100х50/100х50 174 <90 32

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

наружная 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 40F/125/50/7+1 1½" 2" 8 100х50/100х50 174 <90 32,5

22 40F/125/50/7+2 1½" 2" 9 100х50/100х50 174 <90 33

23 40F/125/50/7+3 1½" 2" 10 100х50/100х50 174 <90 33,5

24 40F/125/50/7+4 1½" 2" 11 100х50/100х50 174 <90 34

25 40F/125/50/7+5 1½" 2" 12 100х50/100х50 174 <90 34,5

26 40F/125/50/7+6 1½" 2" 13 100х50/100х50 174 <90 35

27 40F/125/50/7+7 1½" 2" 14 100х50/100х50 199 <90 35,5

28 40F/125/50/8+1 1½" 2" 9 100х50/100х50 199 <90 36

29 40F/125/50/8+2 1½" 2" 10 100х50/100х50 199 <90 36,5

30 40F/125/50/8+3 1½" 2" 11 100х50/100х50 199 <90 37

31 40F/125/50/8+4 1½" 2" 12 100х50/100х50 199 <90 37,5

32 40F/125/50/8+5 1½" 2" 13 100х50/100х50 199 <90 38

33 40F/125/50/8+6 1½" 2" 14 100х50/100х50 199 <90 38,5

34 40F/125/50/8+7 1½" 2" 15 100х50/100х50 199 <90 39

35 40F/125/50/8+8 1½" 2" 16 100х50/100х50 224 <90 39,5

36 40F/125/50/9+1 1½" 2" 10 100х50/100х50 224 <90 40

37 40F/125/50/9+2 1½" 2" 11 100х50/100х50 224 <90 40,5

38 40F/125/50/9+3 1½" 2" 12 100х50/100х50 224 <90 41

39 40F/125/50/9+4 1½" 2" 13 100х50/100х50 224 <90 41,5

40 40F/125/50/9+5 1½" 2" 14 100х50/100х50 224 <90 42

41 40F/125/50/9+6 1½" 2" 15 100х50/100х50 224 <90 42,5

42 40F/125/50/9+7 1½" 2" 16 100х50/100х50 224 <90 43

43 40F/125/50/9+8 1½" 2" 17 100х50/100х50 224 <90 43,5

44 40F/125/50/9+9 1½" 2" 18 100х50/100х50 249 <90 44

45 40F/125/50/10+1 1½" 2" 11 100х50/100х50 249 <90 44,5

46 40F/125/50/10+2 1½" 2" 12 100х50/100х50 249 <90 45

47 40F/125/50/10+3 1½" 2" 13 100х50/100х50 249 <90 45,5

48 40F/125/50/10+4 1½" 2" 14 100х50/100х50 249 <90 46

49 40F/125/50/10+5 1½" 2" 15 100х50/100х50 249 <90 46,5

50 40F/125/50/10+6 1½" 2" 16 100х50/100х50 249 <90 47

51 40F/125/50/10+7 1½" 2" 17 100х50/100х50 249 <90 47,5

52 40F/125/50/10+8 1½" 2" 18 100х50/100х50 249 <90 48

53 40F/125/50/10+9 1½" 2" 19 100х50/100х50 249 <90 48,5

54 40F/125/50/10+10 1½" 2" 20 100х50/100х50 274 <90 49

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ 40F до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

наружная 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 2 80х80/80х80 49 <360 8

2 40F/125/40/3 (до 360 кВт) 1½" 1½" 3 80х80/80х80 74 <360 12,5

3 40F/125/40/4 (до 360 кВт) 1½" 1½" 4 80х80/80х80 99 <360 15,1

4 40F/125/40/5 (до 360 кВт) 1½" 1½" 5 80х80/80х80 124 <360 17,7

5 40F/125/40/6 (до 360 кВт) 1½" 1½" 6 80х80/80х80 149 <360 20,3

6 40F/125/40/7 (до 360 кВт) 1½" 1½" 7 80х80/80х80 174 <360 22,9

7 40F/125/40/8 (до 360 кВт) 1½" 1½" 8 80х80/80х80 199 <360 25,5

8 40F/125/40/9 (до 360 кВт) 1½" 1½" 9 80х80/80х80 224 <360 28,1

9 40F/125/40/10 (до 360 кВт) 1½" 1½" 10 80х80/80х80 249 <360 30,7

КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 40F до 360 кВтКОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 40F до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

наружная 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2+1 (до 360 кВт) 1½" 1½" 3 80х80/80х80 49 <360 8,5

2 40F/125/40/2+2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 4 80х80/80х80 74 <360 9

3 40F/125/40/3+1 (до 360 кВт) 1½" 1½" 4 80х80/80х80 74 <360 13

4 40F/125/40/3+2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 5 80х80/80х80 74 <360 13,5

5 40F/125/40/3+3 (до 360 кВт) 1½" 1½" 6 80х80/80х80 99 <360 14

6 40F/125/40/4+1 (до 360 кВт) 1½" 1½" 5 80х80/80х80 99 <360 16

7 40F/125/40/4+2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 6 80х80/80х80 99 <360 16,5

8 40F/125/40/4+3 (до 360 кВт) 1½" 1½" 7 80х80/80х80 99 <360 17

9 40F/125/40/4+4 (до 360 кВт) 1½" 1½" 8 80х80/80х80 124 <360 17,5

10 40F/125/40/5+1 (до 360 кВт) 1½" 1½" 6 80х80/80х80 124 <360 18

11 40F/125/40/5+2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 7 80х80/80х80 124 <360 18,5

12 40F/125/40/5+3 (до 360 кВт) 1½" 1½" 8 80х80/80х80 124 <360 19

13 40F/125/40/5+4 (до 360 кВт) 1½" 1½" 9 80х80/80х80 124 <360 19,5

14 40F/125/40/5+5 (до 360 кВт) 1½" 1½" 10 80х80/80х80 149 <360 20

15 40F/125/50/6+1 (до 360 кВт) 1½" 2" 7 100х100/100х100 149 <360 28,5

16 40F/125/50/6+2 (до 360 кВт) 1½" 2" 8 100х100/100х100 149 <360 29

17 40F/125/50/6+3 (до 360 кВт) 1½" 2" 9 100х100/100х100 149 <360 29,5

18 40F/125/50/6+4 (до 360 кВт) 1½" 2" 10 100х100/100х100 149 <360 30

19 40F/125/50/6+5 (до 360 кВт) 1½" 2" 11 100х100/100х100 149 <360 31,5

20 40F/125/50/6+6 (до 360 кВт) 1½" 2" 12 100х100/100х100 174 <360 32

Межосевое расстояние
125 мм

Межосевое расстояние
125 мм



58 59www.askon.su

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

наружная 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2+1 (до 360 кВт) 1½" 1½" 3 80х80/80х80 49 <360 8,5

2 40F/125/40/2+2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 4 80х80/80х80 74 <360 9

3 40F/125/40/3+1 (до 360 кВт) 1½" 1½" 4 80х80/80х80 74 <360 13

4 40F/125/40/3+2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 5 80х80/80х80 74 <360 13,5

5 40F/125/40/3+3 (до 360 кВт) 1½" 1½" 6 80х80/80х80 99 <360 14

6 40F/125/40/4+1 (до 360 кВт) 1½" 1½" 5 80х80/80х80 99 <360 16

7 40F/125/40/4+2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 6 80х80/80х80 99 <360 16,5

8 40F/125/40/4+3 (до 360 кВт) 1½" 1½" 7 80х80/80х80 99 <360 17

9 40F/125/40/4+4 (до 360 кВт) 1½" 1½" 8 80х80/80х80 124 <360 17,5

10 40F/125/40/5+1 (до 360 кВт) 1½" 1½" 6 80х80/80х80 124 <360 18

11 40F/125/40/5+2 (до 360 кВт) 1½" 1½" 7 80х80/80х80 124 <360 18,5

12 40F/125/40/5+3 (до 360 кВт) 1½" 1½" 8 80х80/80х80 124 <360 19

13 40F/125/40/5+4 (до 360 кВт) 1½" 1½" 9 80х80/80х80 124 <360 19,5

14 40F/125/40/5+5 (до 360 кВт) 1½" 1½" 10 80х80/80х80 149 <360 20

15 40F/125/50/6+1 (до 360 кВт) 1½" 2" 7 100х100/100х100 149 <360 28,5

16 40F/125/50/6+2 (до 360 кВт) 1½" 2" 8 100х100/100х100 149 <360 29

17 40F/125/50/6+3 (до 360 кВт) 1½" 2" 9 100х100/100х100 149 <360 29,5

18 40F/125/50/6+4 (до 360 кВт) 1½" 2" 10 100х100/100х100 149 <360 30

19 40F/125/50/6+5 (до 360 кВт) 1½" 2" 11 100х100/100х100 149 <360 31,5

20 40F/125/50/6+6 (до 360 кВт) 1½" 2" 12 100х100/100х100 174 <360 32

41 25F/125/50/9+6 (до 360 кВт) 1" 2" 15 100х100/100х100 224 <360 37,5

42 25F/125/50/9+7 (до 360 кВт) 1" 2" 16 100х100/100х100 224 <360 38

43 25F/125/50/9+8 (до 360 кВт) 1" 2" 17 100х100/100х100 224 <360 38,5

44 25F/125/50/9+9 (до 360 кВт) 1" 2" 18 100х100/100х100 249 <360 39

45 25F/125/50/10+1 (до 360 кВт) 1" 2" 11 100х100/100х100 249 <360 39,5

46 25F/125/50/10+2 (до 360 кВт) 1" 2" 12 100х100/100х100 249 <360 40

47 25F/125/50/10+3 (до 360 кВт) 1" 2" 13 100х100/100х100 249 <360 40,5

48 25F/125/50/10+4 (до 360 кВт) 1" 2" 14 100х100/100х100 249 <360 41

49 25F/125/50/10+5 (до 360 кВт) 1" 2" 15 100х100/100х100 249 <360 41,5

50 25F/125/50/10+6 (до 360 кВт) 1" 2" 16 100х100/100х100 249 <360 42

51 25F/125/50/10+7 (до 360 кВт) 1" 2" 17 100х100/100х100 249 <360 42,5

52 25F/125/50/10+8 (до 360 кВт) 1" 2" 18 100х100/100х100 249 <360 43

53 25F/125/50/10+9 (до 360 кВт) 1" 2" 19 100х100/100х100 249 <360 43,5

54 25F/125/50/10+10 (до 360 кВт) 1" 2" 20 100х100/100х100 274 <360 44

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2D 1½" 1½" 2 80х80/80х80 65 <360 11

2 40F/125/40/3D 1½" 1½" 3 80х80/80х80 90 <360 14,5

3 40F/125/40/4D 1½" 1½" 4 80х80/80х80 115 <360 18

4 40F/125/40/5D 1½" 1½" 5 80х80/80х80 140 <360 21,5

5 40F/125/40/6D 1½" 1½" 6 80х80/80х80 165 <360 25

6 40F/125/40/7D 1½" 1½" 7 80х80/80х80 190 <360 28,5

7 40F/125/40/8D 1½" 1½" 8 80х80/80х80 215 <360 32

8 40F/125/40/9D 1½" 1½" 9 80х80/80х80 240 <360 36

9 40F/125/40/10D 1½" 1½" 10 80х80/80х80 265 <360 40

КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР 40FКОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 40F до 360 кВт

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 40FКОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 40F

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2+1D 1½" 1½" 3 80х80/80х80 65 <360 12

2 40F/125/40/2+2D 1½" 1½" 4 80х80/80х80 65 <360 12,5

3 40F/125/40/3+1D 1½" 1½" 4 80х80/80х80 90 <360 16

4 40F/125/40/3+2D 1½" 1½" 5 80х80/80х80 90 <360 16,5

5 40F/125/40/3+3D 1½" 1½" 6 80х80/80х80 90 <360 17

6 40F/125/40/4+1D 1½" 1½" 5 80х80/80х80 115 <360 20

7 40F/125/40/4+2D 1½" 1½" 6 80х80/80х80 115 <360 20,5

8 40F/125/40/4+3D 1½" 1½" 7 80х80/80х80 115 <360 21,5

9 40F/125/40/4+4D 1½" 1½" 8 80х80/80х80 115 <360 22

10 40F/125/40/5+1D 1½" 1½" 6 80х80/80х80 140 <360 25,5

11 40F/125/40/5+2D 1½" 1½" 7 80х80/80х80 140 <360 26

12 40F/125/40/5+3D 1½" 1½" 8 80х80/80х80 140 <360 26,5

13 40F/125/40/5+4D 1½" 1½" 9 80х80/80х80 140 <360 27

14 40F/125/40/5+5D 1½" 1½" 10 80х80/80х80 140 <360 27,5

15 40F/125/50/6+1D 1½" 2" 7 100х100/100х100 165 <360 36

16 40F/125/50/6+2D 1½" 2" 8 100х100/100х100 165 <360 36,5

17 40F/125/50/6+3D 1½" 2" 9 100х100/100х100 165 <360 37

18 40F/125/50/6+4D 1½" 2" 10 100х100/100х100 165 <360 37,5

19 40F/125/50/6+5D 1½" 2" 11 100х100/100х100 165 <360 38

20 40F/125/50/6+6D 1½" 2" 12 100х100/100х100 165 <360 38,5

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 40F/125/50/7+1D 1½" 2" 8 100х100/100х100 190 <360 39

22 40F/125/50/7+2D 1½" 2" 9 100х100/100х100 190 <360 39,5

23 40F/125/50/7+3D 1½" 2" 10 100х100/100х100 190 <360 40

24 40F/125/50/7+4D 1½" 2" 11 100х100/100х100 190 <360 40,5

25 40F/125/50/7+5D 1½" 2" 12 100х100/100х100 190 <360 41,5

26 40F/125/50/7+6D 1½" 2" 13 100х100/100х100 190 <360 42

27 40F/125/50/7+7D 1½" 2" 14 100х100/100х100 190 <360 42,5

28 40F/125/50/8+1D 1½" 2" 9 100х100/100х100 215 <360 43

29 40F/125/50/8+2D 1½" 2" 10 100х100/100х100 215 <360 43,5

30 40F/125/50/8+3D 1½" 2" 11 100х100/100х100 215 <360 44

31 40F/125/50/8+4D 1½" 2" 12 100х100/100х100 215 <360 44,5

32 40F/125/50/8+5D 1½" 2" 13 100х100/100х100 215 <360 45

33 40F/125/50/8+6D 1½" 2" 14 100х100/100х100 215 <360 45,5

34 40F/125/50/8+7D 1½" 2" 15 100х100/100х100 215 <360 46

35 40F/125/50/8+8D 1½" 2" 16 100х100/100х100 215 <360 46,5

36 40F/125/50/9+1D 1½" 2" 10 100х100/100х100 240 <360 47

37 40F/125/50/9+2D 1½" 2" 11 100х100/100х100 240 <360 47,5

38 40F/125/50/9+3D 1½" 2" 12 100х100/100х100 240 <360 48

39 40F/125/50/9+4D 1½" 2" 13 100х100/100х100 240 <360 48,5

40 40F/125/50/9+5D 1½" 2" 14 100х100/100х100 240 <360 49

41 40F/125/50/9+6D 1½" 2" 15 100х100/100х100 240 <360 49,5

42 40F/125/50/9+7D 1½" 2" 16 100х100/100х100 240 <360 50

43 40F/125/50/9+8D 1½" 2" 17 100х100/100х100 240 <360 50,5

44 40F/125/50/9+9D 1½" 2" 18 100х100/100х100 240 <360 51

45 40F/125/50/10+1D 1½" 2" 11 100х100/100х100 265 <360 53

46 40F/125/50/10+2D 1½" 2" 12 100х100/100х100 265 <360 53,5

47 40F/125/50/10+3D 1½" 2" 13 100х100/100х100 265 <360 54

48 40F/125/50/10+4D 1½" 2" 14 100х100/100х100 265 <360 55,5

49 40F/125/50/10+5D 1½" 2" 15 100х100/100х100 265 <360 56

50 40F/125/50/10+6D 1½" 2" 16 100х100/100х100 265 <360 57,5

51 40F/125/50/10+7D 1½" 2" 17 100х100/100х100 265 <360 58

52 40F/125/50/10+8D 1½" 2" 18 100х100/100х100 265 <360 58,5

53 40F/125/50/10+9D 1½" 2" 19 100х100/100х100 265 <360 59

54 40F/125/50/10+10D 1½" 2" 20 100х100/100х100 265 <360 59,5

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ 40F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВтКОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ 40F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2 с ГРТК 1½" 1½" 2 80х80/80х80 ГРТК 80х80 60 <360 11,5

2 40F/125/40/3 с ГРТК 1½" 1½" 3 80х80/80х80 ГРТК 80х80 85 <360 14

3 40F/125/40/4 с ГРТК 1½" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 16,5

4 40F/125/40/5 с ГРТК 1½" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 19

5 40F/125/40/6 с ГРТК 1½" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 160 <360 21,5

6 40F/125/40/7 с ГРТК 1½" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 185 <360 24

7 40F/125/40/8 с ГРТК 1½" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 210 <360 27

8 40F/125/40/9 с ГРТК 1½" 1½" 9 80х80/80х80 ГРТК 80х80 235 <360 30

9 40F/125/40/10 с ГРТК 1½" 1½" 10 80х80/80х80 ГРТК 80х80 260 <360 33

КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 40F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВтКОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 40F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2+1 с ГРТК 1½" 1½" 3 80х80/80х80 ГРТК 80х80 60 <360 12

2 40F/125/40/2+2 с ГРТК 1½" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 60 <360 12,3

3 40F/125/40/3+1 с ГРТК 1½" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 85 <360 14,3

4 40F/125/40/3+2 с ГРТК 1½" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 85 <360 14,6

5 40F/125/40/3+3 с ГРТК 1½" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 85 <360 14,9

6 40F/125/40/4+1 с ГРТК 1½" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 17

7 40F/125/40/4+2 с ГРТК 1½" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 17,3

8 40F/125/40/4+3 с ГРТК 1½" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 17,6

9 40F/125/40/4+4 с ГРТК 1½" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 110 <360 17,9

10 40F/125/40/5+1 с ГРТК 1½" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 19,5

11 40F/125/40/5+2 с ГРТК 1½" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 19,8

12 40F/125/40/5+3 с ГРТК 1½" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 20,1

13 40F/125/40/5+4 с ГРТК 1½" 1½" 9 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 20,4

14 40F/125/40/5+5 с ГРТК 1½" 1½" 10 80х80/80х80 ГРТК 80х80 135 <360 20,8

15 40F/125/50/6+1 с ГРТК 1½" 2" 7 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 32

16 40F/125/50/6+2 с ГРТК 1½" 2" 8 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 32,5

17 40F/125/50/6+3 с ГРТК 1½" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 33

18 40F/125/50/6+4 с ГРТК 1½" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 33,5

19 40F/125/50/6+5 с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 34

20 40F/125/50/6+6 с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 162 <360 34,5

Межосевое расстояние
125 мм

Межосевое расстояние
125 мм
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№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 40F/125/50/7+1 с ГРТК 1½" 2" 8 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 35

22 40F/125/50/7+2 с ГРТК 1½" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 35,5

23 40F/125/50/7+3 с ГРТК 1½" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 36

24 40F/125/50/7+4 с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 36,5

25 40F/125/50/7+5 с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 37

26 40F/125/50/7+6 с ГРТК 1½" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 37,5

27 40F/125/50/7+7 с ГРТК 1½" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 187 <360 38

28 40F/125/50/8+1 с ГРТК 1½" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 38,5

29 40F/125/50/8+2 с ГРТК 1½" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 39

30 40F/125/50/8+3 с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 39,5

31 40F/125/50/8+4 с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 40

32 40F/125/50/8+5 с ГРТК 1½" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 40,5

33 40F/125/50/8+6 с ГРТК 1½" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 41

34 40F/125/50/8+7 с ГРТК 1½" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 41,5

35 40F/125/50/8+8 с ГРТК 1½" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 212 <360 42

36 40F/125/50/9+1 с ГРТК 1½" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 42,5

37 40F/125/50/9+2 с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 43

38 40F/125/50/9+3 с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 43,5

39 40F/125/50/9+4 с ГРТК 1½" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 44

40 40F/125/50/9+5 с ГРТК 1½" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 44,5

41 40F/125/50/9+6 с ГРТК 1½" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 45

42 40F/125/50/9+7 с ГРТК 1½" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 45,5

43 40F/125/50/9+8 с ГРТК 1½" 2" 17 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 46

44 40F/125/50/9+9 с ГРТК 1½" 2" 18 100х100/100х100 ГРТК 100х100 237 <360 46,5

45 40F/125/50/10+1 с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 47

46 40F/125/50/10+2 с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 47,5

47 40F/125/50/10+3 с ГРТК 1½" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 48

48 40F/125/50/10+4 с ГРТК 1½" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 48,5

49 40F/125/50/10+5 с ГРТК 1½" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 49

50 40F/125/50/10+6 с ГРТК 1½" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 49,5

51 40F/125/50/10+7 с ГРТК 1½" 2" 17 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 50

52 40F/125/50/10+8 с ГРТК 1½" 2" 18 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 50,5

53 40F/125/50/10+9 с ГРТК 1½" 2" 19 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 51

54 40F/125/50/10+10 с ГРТК 1½" 2" 20 100х100/100х100 ГРТК 100х100 261 <360 51,5

КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР 40F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВтКОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР 40F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2D с ГРТК 1½" 1½" 2 80х80/80х80 ГРТК 80х80 72 <360 11,5

2 40F/125/40/3D с ГРТК 1½" 1½" 3 80х80/80х80 ГРТК 80х80 98 <360 16

3 40F/125/40/4D с ГРТК 1½" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 20,5

4 40F/125/40/5D с ГРТК 1½" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 25

5 40F/125/40/6D с ГРТК 1½" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 172 <360 29,5

6 40F/125/40/7D с ГРТК 1½" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 198 <360 34

7 40F/125/40/8D с ГРТК 1½" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 223 <360 38,5

8 40F/125/40/9D с ГРТК 1½" 1½" 9 80х80/80х80 ГРТК 80х80 248 <360 43

9 40F/125/40/10D с ГРТК 1½" 1½" 10 80х80/80х80 ГРТК 80х80 272 <360 47,5

Межосевое расстояние
125 мм

КОЛЛЕКТОР СТАНДАРТ+ 40F - Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт
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КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 40F- Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВтКОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР+ 40F- Комбинированный гидрострелкой, до 360 кВт

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 40F/125/40/2+1D с ГРТК 1½" 1½" 3 80х80/80х80 ГРТК 80х80 72 <360 12

2 40F/125/40/2+2D с ГРТК 1½" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 72 <360 12,5

3 40F/125/40/3+1D с ГРТК 1½" 1½" 4 80х80/80х80 ГРТК 80х80 98 <360 16,5

4 40F/125/40/3+2D с ГРТК 1½" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 98 <360 17

5 40F/125/40/3+3D с ГРТК 1½" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 98 <360 17,5

6 40F/125/40/4+1D с ГРТК 1½" 1½" 5 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 21

7 40F/125/40/4+2D с ГРТК 1½" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 21,5

8 40F/125/40/4+3D с ГРТК 1½" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 22

9 40F/125/40/4+4D с ГРТК 1½" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 123 <360 22,5

10 40F/125/40/5+1D с ГРТК 1½" 1½" 6 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 26,5

11 40F/125/40/5+2D с ГРТК 1½" 1½" 7 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 27

12 40F/125/40/5+3D с ГРТК 1½" 1½" 8 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 27,5

13 40F/125/40/5+4D с ГРТК 1½" 1½" 9 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 28

14 40F/125/40/5+5D с ГРТК 1½" 1½" 10 80х80/80х80 ГРТК 80х80 148 <360 28,5

15 40F/125/50/6+1D с ГРТК 1½" 2" 7 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 42

16 40F/125/50/6+2D с ГРТК 1½" 2" 8 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 42,5

17 40F/125/50/6+3D с ГРТК 1½" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 43

18 40F/125/50/6+4D с ГРТК 1½" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 44,5

19 40F/125/50/6+5D с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 45

20 40F/125/50/6+6D с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 174 <360 45,5

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 40F/125/50/7+1D с ГРТК 1½" 2" 8 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 46

22 40F/125/50/7+2D с ГРТК 1½" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 46,5

23 40F/125/50/7+3D с ГРТК 1½" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 47

24 40F/125/50/7+4D с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 47,5

25 40F/125/50/7+5D с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 48

26 40F/125/50/7+6D с ГРТК 1½" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 48,5

27 40F/125/50/7+7D с ГРТК 1½" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 200 <360 49

28 40F/125/50/8+1D с ГРТК 1½" 2" 9 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 52

29 40F/125/50/8+2D с ГРТК 1½" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 52,5

30 40F/125/50/8+3D с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 53

31 40F/125/50/8+4D с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 53,5

32 40F/125/50/8+5D с ГРТК 1½" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 54

33 40F/125/50/8+6D с ГРТК 1½" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 54,5

34 40F/125/50/8+7D с ГРТК 1½" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 55

35 40F/125/50/8+8D с ГРТК 1½" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 225 <360 55,5

36 40F/125/50/9+1D с ГРТК 1½" 2" 10 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 56

37 40F/125/50/9+2D с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 56,5

38 40F/125/50/9+3D с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 57

39 40F/125/50/9+4D с ГРТК 1½" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 58

40 40F/125/50/9+5D с ГРТК 1½" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 59

41 40F/125/50/9+6D с ГРТК 1½" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 60

42 40F/125/50/9+7D с ГРТК 1½" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 61

43 40F/125/50/9+8D с ГРТК 1½" 2" 17 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 62

44 40F/125/50/9+9D с ГРТК 1½" 2" 18 100х100/100х100 ГРТК 100х100 250 <360 63

45 40F/125/50/10+1D с ГРТК 1½" 2" 11 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 65

46 40F/125/50/10+2D с ГРТК 1½" 2" 12 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 66

47 40F/125/50/10+3D с ГРТК 1½" 2" 13 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 67

48 40F/125/50/10+4D с ГРТК 1½" 2" 14 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 68

49 40F/125/50/10+5D с ГРТК 1½" 2" 15 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 68,5

50 40F/125/50/10+6D с ГРТК 1½" 2" 16 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 69

51 40F/125/50/10+7D с ГРТК 1½" 2" 17 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 70

52 40F/125/50/10+8D с ГРТК 1½" 2" 18 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 70,5

53 40F/125/50/10+9D с ГРТК 1½" 2" 19 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 71

54 40F/125/50/10+10D с ГРТК 1½" 2" 20 100х100/100х100 ГРТК 100х100 275 <360 71,5

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «П» 25М

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

наружная 
резьба

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 П 25М/125/50/2D-100х100 1" 2" 2 100х100/100х100 72 <400 15

2 П 25М/125/50/3D-100х100 1" 2" 3 100х100/100х100 98 <400 21

3 П 25М/125/50/4D-100х100 1" 2" 4 100х100/100х100 123 <400 25

4 П 25М/125/50/5D-100х100 1" 2" 5 100х100/100х100 148 <400 30

5 П 25М/125/50/6D-100х100 1" 2" 6 100х100/100х100 172 <400 35

6 П 25М/125/50/7D-100х100 1" 2" 7 100х100/100х100 198 <400 40

7 П 25М/125/50/8D-100х100 1" 2" 8 100х100/100х100 223 <400 45

8 П 25М/125/50/9D-100х100 1" 2" 9 100х100/100х100 248 <400 50

9 П 25М/125/50/10D-100х100 1" 2" 10 100х100/100х100 272 <400 55

10 П 25М/125/50/2D-120х120 1" 2" 2 120х120/120х120 72 <500 19

11 П 25М/125/50/3D-120х120 1" 2" 3 120х120/120х120 98 <500 25

12 П 25М/125/50/4D-120х120 1" 2" 4 120х120/120х120 123 <500 31

13 П 25М/125/50/5D-120х120 1" 2" 5 120х120/120х120 148 <500 37

14 П 25М/125/50/6D-120х120 1" 2" 6 120х120/120х120 172 <500 43

15 П 25М/125/50/7D-120х120 1" 2" 7 120х120/120х120 198 <500 49

16 П 25М/125/50/8D-120х120 1" 2" 8 120х120/120х120 223 <500 55

17 П 25М/125/50/9D-120х120 1" 2" 9 120х120/120х120 248 <500 61

18 П 25М/125/50/10D-120х120 1" 2" 10 120х120/120х120 272 <500 67

19 П 25М/125/50/2D-140х140 1" 2" 2 140х140/140х140 72 <600 24

20 П 25М/125/50/3D-140х140 1" 2" 3 140х140/140х140 98 <600 33

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

наружная 
резьба

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 П 25М/125/50/4D-140х140 1" 2" 4 140х140/140х140 123 <600 42

22 П 25М/125/50/5D-140х140 1" 2" 5 140х140/140х140 148 <600 51

23 П 25М/125/50/6D-140х140 1" 2" 6 140х140/140х140 172 <600 60

24 П 25М/125/50/7D-140х140 1" 2" 7 140х140/140х140 198 <600 69

25 П 25М/125/50/8D-140х140 1" 2" 8 140х140/140х140 223 <600 78

26 П 25М/125/50/9D-140х140 1" 2" 9 140х140/140х140 248 <600 87

27 П 25М/125/50/10D-140х140 1" 2" 10 140х140/140х140 272 <600 96

28 П 25М/125/50/2D-160х160 1" 2" 2 160х160/160х160 72 <700 34

29 П 25М/125/50/3D-160х160 1" 2" 3 160х160/160х160 98 <700 46

30 П 25М/125/50/4D-160х160 1" 2" 4 160х160/160х160 123 <700 58

31 П 25М/125/50/5D-160х160 1" 2" 5 160х160/160х160 148 <700 70

32 П 25М/125/50/6D-160х160 1" 2" 6 160х160/160х160 172 <700 82

33 П 25М/125/50/7D-160х160 1" 2" 7 160х160/160х160 198 <700 94

34 П 25М/125/50/8D-160х160 1" 2" 8 160х160/160х160 223 <700 106

35 П 25М/125/50/9D-160х160 1" 2" 9 160х160/160х160 248 <700 118

36 П 25М/125/50/10D-160х160 1" 2" 10 160х160/160х160 272 <700 130

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «П» 32М

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

наружная 
резьба

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 П 32М/125/50/2D-100х100 1¼" 2" 2 100х100/100х100 72 <400 15

2 П 32М/125/50/3D-100х100 1¼" 2" 3 100х100/100х100 98 <400 21

3 П 32М/125/50/4D-100х100 1¼" 2" 4 100х100/100х100 123 <400 25

4 П 32М/125/50/5D-100х100 1¼" 2" 5 100х100/100х100 148 <400 30

5 П 32М/125/50/6D-100х100 1¼" 2" 6 100х100/100х100 172 <400 35

6 П 32М/125/50/7D-100х100 1¼" 2" 7 100х100/100х100 198 <400 40

7 П 32М/125/50/8D-100х100 1¼" 2" 8 100х100/100х100 223 <400 45

8 П 32М/125/50/9D-100х100 1¼" 2" 9 100х100/100х100 248 <400 50

9 П 32М/125/50/10D-100х100 1¼" 2" 10 100х100/100х100 272 <400 55

10 П 32М/125/50/2D-120х120 1¼" 2" 2 120х120/120х120 72 <500 19

11 П 32М/125/50/3D-120х120 1¼" 2" 3 120х120/120х120 98 <500 25

12 П 32М/125/50/4D-120х120 1¼" 2" 4 120х120/120х120 123 <500 31

13 П 32М/125/50/5D-120х120 1¼" 2" 5 120х120/120х120 148 <500 37

14 П 32М/125/50/6D-120х120 1¼" 2" 6 120х120/120х120 172 <500 43

15 П 32М/125/50/7D-120х120 1¼" 2" 7 120х120/120х120 198 <500 49

16 П 32М/125/50/8D-120х120 1¼" 2" 8 120х120/120х120 223 <500 55

17 П 32М/125/50/9D-120х120 1¼" 2" 9 120х120/120х120 248 <500 61

18 П 32М/125/50/10D-120х120 1¼" 2" 10 120х120/120х120 272 <500 67

19 П 32М/125/50/2D-140х140 1¼" 2" 2 140х140/140х140 72 <600 24

20 П 32М/125/50/3D-140х140 1¼" 2" 3 140х140/140х140 98 <600 33

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

наружная 
резьба

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 П 32М/125/50/4D-140х140 1¼" 2" 4 140х140/140х140 123 <600 42

22 П 32М/125/50/5D-140х140 1¼" 2" 5 140х140/140х140 148 <600 51

23 П 32М/125/50/6D-140х140 1¼" 2" 6 140х140/140х140 172 <600 60

24 П 32М/125/50/7D-140х140 1¼" 2" 7 140х140/140х140 198 <600 69

25 П 32М/125/50/8D-140х140 1¼" 2" 8 140х140/140х140 223 <600 78

26 П 32М/125/50/9D-140х140 1¼" 2" 9 140х140/140х140 248 <600 87

27 П 32М/125/50/10D-140х140 1¼" 2" 10 140х140/140х140 272 <600 96

28 П 32М/125/50/2D-160х160 1¼" 2" 2 160х160/160х160 72 <700 34

29 П 32М/125/50/3D-160х160 1¼" 2" 3 160х160/160х160 98 <700 46

30 П 32М/125/50/4D-160х160 1¼" 2" 4 160х160/160х160 123 <700 58

31 П 32М/125/50/5D-160х160 1¼" 2" 5 160х160/160х160 148 <700 70

32 П 32М/125/50/6D-160х160 1¼" 2" 6 160х160/160х160 172 <700 82

33 П 32М/125/50/7D-160х160 1¼" 2" 7 160х160/160х160 198 <700 94

34 П 32М/125/50/8D-160х160 1¼" 2" 8 160х160/160х160 223 <700 106

35 П 32М/125/50/9D-160х160 1¼" 2" 9 160х160/160х160 248 <700 118

36 П 32М/125/50/10D-160х160 1¼" 2" 10 160х160/160х160 272 <700 130

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «П» 40F

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 П 40F/125/50/2D-100х100 1½" 2" 2 100х100/100х100 72 <400 15

2 П 40F/125/50/3D-100х100/100х100 1½" 2" 3 100х100/100х100 98 <400 21

3 П 40F/125/50/4D-100х100/100х100 1½" 2" 4 100х100/100х100 123 <400 25

4 П 40F/125/50/5D-100х100/100х100 1½" 2" 5 100х100/100х100 148 <400 30

5 П 40F/125/50/6D-100х100/100х100 1½" 2" 6 100х100/100х100 172 <400 35

6 П 40F/125/50/7D-100х100/100х100 1½" 2" 7 100х100/100х100 198 <400 40

7 П 40F/125/50/8D-100х100/100х100 1½" 2" 8 100х100/100х100 223 <400 45

8 П 40F/125/50/9D-100х100/100х100 1½" 2" 9 100х100/100х100 248 <400 50

9 П 40F/125/50/10D-100х100/100х100 1½" 2" 10 100х100/100х100 272 <400 55

10 П 40F/125/50/2D-120х120/120х120 1½" 2" 2 120х120/120х120 72 <500 19

11 П 40F/125/50/3D-120х120/120х120 1½" 2" 3 120х120/120х120 98 <500 25

12 П 40F/125/50/4D-120х120/120х120 1½" 2" 4 120х120/120х120 123 <500 31

13 П 40F/125/50/5D-120х120/120х120 1½" 2" 5 120х120/120х120 148 <500 37

14 П 40F/125/50/6D-120х120/120х120 1½" 2" 6 120х120/120х120 172 <500 43

15 П 40F/125/50/7D-120х120/120х120 1½" 2" 7 120х120/120х120 198 <500 49

16 П 40F/125/50/8D-120х120/120х120 1½" 2" 8 120х120/120х120 223 <500 55

17 П 40F/125/50/9D-120х120/120х120 1½" 2" 9 120х120/120х120 248 <500 61

18 П 40F/125/50/10D-120х120/120х120 1½" 2" 10 120х120/120х120 272 <500 67

19 П 40F/125/50/2D-140х140/140х140 1½" 2" 2 140х140/140х140 72 <600 24

20 П 40F/125/50/3D-140х140/140х140 1½" 2" 3 140х140/140х140 98 <600 33

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

внутренняя 
резьба

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 П 40F/125/50/4D-140х140/140х140 1½" 2" 4 140х140/140х140 123 <600 42

22 П 40F/125/50/5D-140х140/140х140 1½" 2" 5 140х140/140х140 148 <600 51

23 П 40F/125/50/6D-140х140/140х140 1½" 2" 6 140х140/140х140 172 <600 60

24 П 40F/125/50/7D-140х140/140х140 1½" 2" 7 140х140/140х140 198 <600 69

25 П 40F/125/50/8D-140х140/140х140 1½" 2" 8 140х140/140х140 223 <600 78

26 П 40F/125/50/9D-140х140/140х140 1½" 2" 9 140х140/140х140 248 <600 87

27 П 40F/125/50/10D-140х140/140х140 1½" 2" 10 140х140/140х140 272 <600 96

28 П 40F/125/50/2D-160х160/160х160 1½" 2" 2 160х160/160х160 72 <700 34

29 П 40F/125/50/3D-160х160/160х160 1½" 2" 3 160х160/160х160 98 <700 46

30 П 40F/125/50/4D-160х160/160х160 1½" 2" 4 160х160/160х160 123 <700 58

31 П 40F/125/50/5D-160х160/160х160 1½" 2" 5 160х160/160х160 148 <700 70

32 П 40F/125/50/6D-160х160/160х160 1½" 2" 6 160х160/160х160 172 <700 82

33 П 40F/125/50/7D-160х160/160х160 1½" 2" 7 160х160/160х160 198 <700 94

34 П 40F/125/50/8D-160х160/160х160 1½" 2" 8 160х160/160х160 223 <700 106

35 П 40F/125/50/9D-160х160/160х160 1½" 2" 9 160х160/160х160 248 <700 118

36 П 40F/125/50/10D-160х160/160х160 1½" 2" 10 160х160/160х160 272 <700 130

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «С» 25МКОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «С» 25М

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

наружная 
резьба

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 С 25М/125/50/2D-100х100 1" 50 2 100х100/100х100 77 <650 20

2 С 25М/125/50/3D-100х100 1" 50 3 100х100/100х100 103 <650 26

3 С 25М/125/50/4D-100х100 1" 50 4 100х100/100х100 128 <650 30

4 С 25М/125/50/5D-100х100 1" 50 5 100х100/100х100 153 <650 35

5 С 25М/125/50/6D-100х100 1" 50 6 100х100/100х100 177 <650 40

6 С 25М/125/50/7D-100х100 1" 50 7 100х100/100х100 203 <650 45

7 С 25М/125/50/8D-100х100 1" 50 8 100х100/100х100 228 <650 50

8 С 25М/125/50/9D-100х100 1" 50 9 100х100/100х100 253 <650 55

9 С 25М/125/50/10D-100х100 1" 50 10 100х100/100х100 277 <650 60

10 С 25М/125/65/2D-120х120 1" 65 2 120х120/120х120 77 <1000 25

11 С 25М/125/65/3D-120х120 1" 65 3 120х120/120х120 103 <1000 31

12 С 25М/125/65/4D-120х120 1" 65 4 120х120/120х120 128 <1000 37

13 С 25М/125/65/5D-120х120 1" 65 5 120х120/120х120 153 <1000 43

14 С 25М/125/65/6D-120х120 1" 65 6 120х120/120х120 177 <1000 49

15 С 25М/125/65/7D-120х120 1" 65 7 120х120/120х120 203 <1000 55

16 С 25М/125/65/8D-120х120 1" 65 8 120х120/120х120 228 <1000 61

17 С 25М/125/65/9D-120х120 1" 65 9 120х120/120х120 253 <1000 67

18 С 25М/125/65/10D-120х120 1" 65 10 120х120/120х120 277 <1000 83

19 С 25М/125/80/2D-140х140 1" 80 2 140х140/140х140 77 <1550 31

20 С 25М/125/80/3D-140х140 1" 80 3 140х140/140х140 103 <1550 40

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

наружная 
резьба

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 С 25М/125/80/4D-140х140 1" 80 4 140х140/140х140 128 <1550 49

22 С 25М/125/80/5D-140х140 1" 80 5 140х140/140х140 153 <1550 58

23 С 25М/125/80/6D-140х140 1" 80 6 140х140/140х140 177 <1550 67

24 С 25М/125/80/7D-140х140 1" 80 7 140х140/140х140 203 <1550 76

25 С 25М/125/80/8D-140х140 1" 80 8 140х140/140х140 228 <1550 85

26 С 25М/125/80/9D-140х140 1" 80 9 140х140/140х140 253 <1550 94

27 С 25М/125/80/10D-140х140 1" 80 10 140х140/140х140 277 <1550 101

28 С 25М/125/100/2D-160х160 1" 100 2 160х160/160х160 77 <2000 44

29 С 25М/125/100/3D-160х160 1" 100 3 160х160/160х160 103 <2000 56

30 С 25М/125/100/4D-160х160 1" 100 4 160х160/160х160 128 <2000 68

31 С 25М/125/100/5D-160х160 1" 100 5 160х160/160х160 153 <2000 80

32 С 25М/125/100/6D-160х160 1" 100 6 160х160/160х160 177 <2000 92

33 С 25М/125/100/7D-160х160 1" 100 7 160х160/160х160 203 <2000 104

34 С 25М/125/100/8D-160х160 1" 100 8 160х160/160х160 228 <2000 116

35 С 25М/125/100/9D-160х160 1" 100 9 160х160/160х160 253 <2000 128

36 С 25М/125/100/10D-160х160 1" 100 10 160х160/160х160 277 <2000 140

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «С» 32М

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

наружная 
резьба

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 С 32М/125/50/2D-100х100 1¼" 50 2 100х100/100х100 72 <650 15

2 С 32М/125/50/3D-100х100 1¼" 50 3 100х100/100х100 98 <650 21

3 С 32М/125/50/4D-100х100 1¼" 50 4 100х100/100х100 123 <650 25

4 С 32М/125/50/5D-100х100 1¼" 50 5 100х100/100х100 148 <650 30

5 С 32М/125/50/6D-100х100 1¼" 50 6 100х100/100х100 172 <650 35

6 С 32М/125/50/7D-100х100 1¼" 50 7 100х100/100х100 198 <650 40

7 С 32М/125/50/8D-100х100 1¼" 50 8 100х100/100х100 223 <650 45

8 С 32М/125/50/9D-100х100 1¼" 50 9 100х100/100х100 248 <650 50

9 С 32М/125/50/10D-100х100 1¼" 50 10 100х100/100х100 272 <650 55

10 С 32М/125/65/2D-120х120 1¼" 65 2 120х120/120х120 72 <1000 19

11 С 32М/125/65/3D-120х120 1¼" 65 3 120х120/120х120 98 <1000 25

12 С 32М/125/65/4D-120х120 1¼" 65 4 120х120/120х120 123 <1000 31

13 С 32М/125/65/5D-120х120 1¼" 65 5 120х120/120х120 148 <1000 37

14 С 32М/125/65/6D-120х120 1¼" 65 6 120х120/120х120 172 <1000 43

15 С 32М/125/65/7D-120х120 1¼" 65 7 120х120/120х120 198 <1000 49

16 С 32М/125/65/8D-120х120 1¼" 65 8 120х120/120х120 223 <1000 55

17 С 32М/125/65/9D-120х120 1¼" 65 9 120х120/120х120 248 <1000 61

18 С 32М/125/65/10D-120х120 1¼" 65 10 120х120/120х120 272 <1000 67

19 С 32М/125/80/2D-140х140 1¼" 80 2 140х140/140х140 72 <1550 24

20 С 32М/125/80/3D-140х140 1¼" 80 3 140х140/140х140 98 <1550 33

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

наружная 
резьба

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 С 32М/125/80/4D-140х140 1¼" 80 4 140х140/140х140 123 <1550 42

22 С 32М/125/80/5D-140х140 1¼" 80 5 140х140/140х140 148 <1550 51

23 С 32М/125/80/6D-140х140 1¼" 80 6 140х140/140х140 172 <1550 60

24 С 32М/125/80/7D-140х140 1¼" 80 7 140х140/140х140 198 <1550 69

25 С 32М/125/80/8D-140х140 1¼" 80 8 140х140/140х140 223 <1550 78

26 С 32М/125/80/9D-140х140 1¼" 80 9 140х140/140х140 248 <1550 87

27 С 32М/125/80/10D-140х140 1¼" 80 10 140х140/140х140 272 <1550 96

28 С 32М/125/100/2D-160х160 1¼" 100 2 160х160/160х160 72 <2000 34

29 С 32М/125/100/3D-160х160 1¼" 100 3 160х160/160х160 98 <2000 46

30 С 32М/125/100/4D-160х160 1¼" 100 4 160х160/160х160 123 <2000 58

31 С 32М/125/100/5D-160х160 1¼" 100 5 160х160/160х160 148 <2000 70

32 С 32М/125/100/6D-160х160 1¼" 100 6 160х160/160х160 172 <2000 82

33 С 32М/125/100/7D-160х160 1¼" 100 7 160х160/160х160 198 <2000 94

34 С 32М/125/100/8D-160х160 1¼" 100 8 160х160/160х160 223 <2000 106

35 С 32М/125/100/9D-160х160 1¼" 100 9 160х160/160х160 248 <2000 118

36 С 32М/125/100/10D-160х160 1¼" 100 10 160х160/160х160 272 <2000 130

КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «С» 32М

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «С» 40F

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 С 40F/125/50/2D-100х100 1½" 50 2 100х100/100х100 72 <650 15

2 С 40F/125/50/3D-100х100 1½" 50 3 100х100/100х100 98 <650 21

3 С 40F/125/50/4D-100х100 1½" 50 4 100х100/100х100 123 <650 25

4 С 40F/125/50/5D-100х100 1½" 50 5 100х100/100х100 148 <650 30

5 С 40F/125/50/6D-100х100 1½" 50 6 100х100/100х100 172 <650 35

6 С 40F/125/50/7D-100х100 1½" 50 7 100х100/100х100 198 <650 40

7 С 40F/125/50/8D-100х100 1½" 50 8 100х100/100х100 223 <650 45

8 С 40F/125/50/9D-100х100 1½" 50 9 100х100/100х100 248 <650 50

9 С 40F/125/50/10D-100х100 1½" 50 10 100х100/100х100 272 <650 55

10 С 40F/125/65/2D-120х120 1½" 65 2 120х120/120х120 72 <1000 19

11 С 40F/125/65/3D-120х120 1½" 65 3 120х120/120х120 98 <1000 25

12 С 40F/125/65/4D-120х120 1½" 65 4 120х120/120х120 123 <1000 31

13 С 40F/125/65/5D-120х120 1½" 65 5 120х120/120х120 148 <1000 37

14 С 40F/125/65/6D-120х120 1½" 65 6 120х120/120х120 172 <1000 43

15 С 40F/125/65/7D-120х120 1½" 65 7 120х120/120х120 198 <1000 49

16 С 40F/125/65/8D-120х120 1½" 65 8 120х120/120х120 223 <1000 55

17 С 40F/125/65/9D-120х120 1½" 65 9 120х120/120х120 248 <1000 61

18 С 40F/125/65/10D-120х120 1½" 65 10 120х120/120х120 272 <1000 67

19 С 40F/125/80/2D-140х140 1½" 80 2 140х140/140х140 72 <1550 24

20 С 40F/125/80/3D-140х140 1½" 80 3 140х140/140х140 98 <1550 33

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 

накидная 
гайка

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 С 40F/125/80/4D-140х140 1½" 80 4 140х140/140х140 123 <1550 42

22 С 40F/125/80/5D-140х140 1½" 80 5 140х140/140х140 148 <1550 51

23 С 40F/125/80/6D-140х140 1½" 80 6 140х140/140х140 172 <1550 60

24 С 40F/125/80/7D-140х140 1½" 80 7 140х140/140х140 198 <1550 69

25 С 40F/125/80/8D-140х140 1½" 80 8 140х140/140х140 223 <1550 78

26 С 40F/125/80/9D-140х140 1½" 80 9 140х140/140х140 248 <1550 87

27 С 40F/125/80/10D-140х140 1½" 80 10 140х140/140х140 272 <1550 96

28 С 40F/125/100/2D-160х160 1½" 100 2 160х160/160х160 72 <2000 34

29 С 40F/125/100/3D-160х160 1½" 100 3 160х160/160х160 98 <2000 46

30 С 40F/125/100/4D-160х160 1½" 100 4 160х160/160х160 123 <2000 58

31 С 40F/125/100/5D-160х160 1½" 100 5 160х160/160х160 148 <2000 70

32 С 40F/125/100/6D-160х160 1½" 100 6 160х160/160х160 172 <2000 82

33 С 40F/125/100/7D-160х160 1½" 100 7 160х160/160х160 198 <2000 94

34 С 40F/125/100/8D-160х160 1½" 100 8 160х160/160х160 223 <2000 106

35 С 40F/125/100/9D-160х160 1½" 100 9 160х160/160х160 248 <2000 118

36 С 40F/125/100/10D-160х160 1½" 100 10 160х160/160х160 272 <2000 130

Межосевое расстояние
125 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «Т» 32 фланец

№ п/п Модель
Размер 

потребителя, 
фланцы

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 Т 32/250/50/2D-100х100 32 50 2 100х100/100х100 115 <700 37

2 Т 32/250/50/3D-100х100 32 50 3 100х100/100х100 165 <700 50

3 Т 32/250/50/4D-100х100 32 50 4 100х100/100х100 215 <700 63

4 Т 32/250/50/5D-100х100 32 50 5 100х100/100х100 265 <700 76

5 Т 32/250/50/6D-100х100 32 50 6 100х100/100х100 315 <700 89

6 Т 32/250/50/7D-100х100 32 50 7 100х100/100х100 365 <700 102

7 Т 32/250/50/8D-100х100 32 50 8 100х100/100х100 415 <700 113

8 Т 32/250/50/9D-100х100 32 50 9 100х100/100х100 465 <700 126

9 Т 32/250/50/10D-100х100 32 50 10 100х100/100х100 515 <700 139

10 Т 32/250/65/2D-120х120 32 65 2 120х120/120х120 115 <1100 44

11 Т 32/250/65/3D-120х120 32 65 3 120х120/120х120 165 <1000 58

12 Т 32/250/65/4D-120х120 32 65 4 120х120/120х120 215 <1000 72

13 Т 32/250/65/5D-120х120 32 65 5 120х120/120х120 265 <1000 86

14 Т 32/250/65/6D-120х120 32 65 6 120х120/120х120 315 <1000 100

15 Т 32/250/65/7D-120х120 32 65 7 120х120/120х120 365 <1000 114

16 Т 32/250/65/8D-120х120 32 65 8 120х120/120х120 415 <1000 128

17 Т 32/250/65/9D-120х120 32 65 9 120х120/120х120 465 <1000 142

18 Т 32/250/65/10D-120х120 32 65 10 120х120/120х120 515 <1000 156

19 Т 32/250/80/2D-140х140 32 80 2 140х140/140х140 115 <1650 56

20 Т 32/250/80/3D-140х140 32 80 3 140х140/140х140 165 <1650 78

№ п/п Модель
Размер 

потребителя, 
фланцы

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 Т 32/250/80/4D-140х140 32 80 4 140х140/140х140 215 <1650 100

22 Т 32/250/80/5D-140х140 32 80 5 140х140/140х140 265 <1650 122

23 Т 32/250/80/6D-140х140 32 80 6 140х140/140х140 315 <1650 144

24 Т 32/250/80/7D-140х140 32 80 7 140х140/140х140 365 <1650 166

25 Т 32/250/80/8D-140х140 32 80 8 140х140/140х140 415 <1650 188

26 Т 32/250/80/9D-140х140 32 80 9 140х140/140х140 465 <1650 210

27 Т 32/250/80/10D-140х140 32 80 10 140х140/140х140 515 <1650 232

28 Т 32/250/100/2D-160х160 32 100 2 160х160/160х160 115 <2100 77

29 Т 32/250/100/3D-160х160 32 100 3 160х160/160х160 165 <2100 106

30 Т 32/250/100/4D-160х160 32 100 4 160х160/160х160 215 <2100 135

31 Т 32/250/100/5D-160х160 32 100 5 160х160/160х160 265 <2100 164

32 Т 32/250/100/6D-160х160 32 100 6 160х160/160х160 315 <2100 193

33 Т 32/250/100/7D-160х160 32 100 7 160х160/160х160 365 <2100 222

34 Т 32/250/100/8D-160х160 32 100 8 160х160/160х160 415 <2100 251

35 Т 32/250/100/9D-160х160 32 100 9 160х160/160х160 465 <2100 280

36 Т 32/250/100/10D-160х160 32 100 10 160х160/160х160 515 <2100 309

Межосевое расстояние
250 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «Т» 40 фланец

№ п/п Модель
Размер 

потребителя, 
фланцы

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 Т 40/250/65/2D-120х120 40 65 2 120х120/120х120 115 <1200 47

2 Т 40/250/65/3D-120х120 40 65 3 120х120/120х120 165 <1200 65

3 Т 40/250/65/4D-120х120 40 65 4 120х120/120х120 215 <1200 83

4 Т 40/250/65/5D-120х120 40 65 5 120х120/120х120 265 <1200 101

5 Т 40/250/65/6D-120х120 40 65 6 120х120/120х120 315 <1200 119

6 Т 40/250/65/7D-120х120 40 65 7 120х120/120х120 365 <1200 137

7 Т 40/250/65/8D-120х120 40 65 8 120х120/120х120 415 <1200 155

8 Т 40/250/65/9D-120х120 40 65 9 120х120/120х120 465 <1200 173

9 Т 40/250/65/10D-120х120 40 65 10 120х120/120х120 515 <1200 191

10 Т 40/250/80/2D-140х140 40 80 2 140х140/140х140 115 <1800 58

11 Т 40/250/80/3D-140х140 40 80 3 140х140/140х140 165 <1800 80

12 Т 40/250/80/4D-140х140 40 80 4 140х140/140х140 215 <1800 102

13 Т 40/250/80/5D-140х140 40 80 5 140х140/140х140 265 <1800 124

14 Т 40/250/80/6D-140х140 40 80 6 140х140/140х140 315 <1800 146

15 Т 40/250/80/7D-140х140 40 80 7 140х140/140х140 365 <1800 168

16 Т 40/250/80/8D-140х140 40 80 8 140х140/140х140 415 <1800 190

17 Т 40/250/80/9D-140х140 40 80 9 140х140/140х140 465 <1800 212

18 Т 40/250/80/10D-140х140 40 80 10 140х140/140х140 515 <1800 234

19 Т 40/250/100/2D-160х160 40 100 2 160х160/160х160 115 <2200 79

20 Т 40/250/100/3D-160х160 40 100 3 160х160/160х160 165 <2200 108

№ п/п Модель
Размер 

потребителя, 
фланцы

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

21 Т 40/250/100/4D-160х160 40 100 4 160х160/160х160 215 <2200 137

22 Т 40/250/100/5D-160х160 40 100 5 160х160/160х160 265 <2200 166

23 Т 40/250/100/6D-160х160 40 100 6 160х160/160х160 315 <2200 195

24 Т 40/250/100/7D-160х160 40 100 7 160х160/160х160 365 <2200 204

25 Т 40/250/100/8D-160х160 40 100 8 160х160/160х160 415 <2200 253

26 Т 40/250/100/9D-160х160 40 100 9 160х160/160х160 465 <2200 282

27 Т 40/250/100/10D-160х160 40 100 10 160х160/160х160 515 <2200 311

Межосевое расстояние
250 мм
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КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «Т» 50 фланец

№ п/п Модель
Размер 

потребителя, 
фланцы

Котловое 
подключение, 

фланец

Количество 
контуров 

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 Т 50/250/80/2D-140х140 50 80 2 140х140/140х140 115 <2000 60

2 Т 50/250/80/3D-140х140 50 80 3 140х140/140х140 165 <2000 84

3 Т 50/250/80/4D-140х140 50 80 4 140х140/140х140 215 <2000 108

4 Т 50/250/80/5D-140х140 50 80 5 140х140/140х140 265 <2000 132

5 Т 50/250/80/6D-140х140 50 80 6 140х140/140х140 315 <2000 156

6 Т 50/250/80/7D-140х140 50 80 7 140х140/140х140 365 <2000 180

7 Т 50/250/80/8D-140х140 50 80 8 140х140/140х140 415 <2000 204

8 Т 50/250/80/9D-140х140 50 80 9 140х140/140х140 465 <2000 228

9 Т 50/250/80/10D-140х140 50 80 10 140х140/140х140 515 <2000 252

10 Т 50/250/100/2D-160х160 50 100 2 160х160/160х160 115 <2500 82

11 Т 50/250/100/3D-160х160 50 100 3 160х160/160х160 165 <2500 114

12 Т 50/250/100/4D-160х160 50 100 4 160х160/160х160 215 <2500 146

13 Т 50/250/100/5D-160х160 50 100 5 160х160/160х160 265 <2500 178

14 Т 50/250/100/6D-160х160 50 100 6 160х160/160х160 315 <2500 210

15 Т 50/250/100/7D-160х160 50 100 7 160х160/160х160 365 <2500 242

16 Т 50/250/100/8D-160х160 50 100 8 160х160/160х160 415 <2500 274

17 Т 50/250/100/9D-160х160 50 100 9 160х160/160х160 465 <2500 306

18 Т 50/250/100/10D-160х160 50 100 10 160х160/160х160 515 <2500 338

ГИДРОСТРЕЛКА

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 
внутренняя 

резьба

Межосевое 
расстояние, 

мм

Подключение, 
внутренняя 

резьба
Размер корпуса, мм

Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 ГРТК 80/80/25 1" 125 1" 80х80 35 <60 3

2 ГРТК 80/80/32 1¼" 125 1¼" 80х80 35 <90 3,4

3 TГРТК 80/80/32 1½" н.г. 125 1¼" 80х80 35 <90 4,4

4 ГРТК 80/80/40 1½" 230 1½" 80х80 55 <120 4,5

5 ГРТК 100/100/40 1½" 230 1½" 100х100 55 <195 7,5

6 ГРТК 100/100/50 2" 230 2" 100х100 55 <210 8

7 ГРТК 120/120/40 1½" 230 1½" 120х120 55 <240 9,5

8 ГРТК 120/120/50 2" 230 2" 120х120 55 <260 10

9 ГРТК 140/140/50 2" 230 2" 140х140 55 <300 13

10 ГРТК 160/160/50 2" 230 2" 160х160 55 <450 17

11 ГРТК 80/80/40 L 1½" 500 1½" 80х80 85 <190 7

12 ГРТК 100/100/40 L 1½" 500 1½" 100х100 85 <290 8

13 ГРТК 100/100/50 L 2" 500 2" 100х100 85 <310 9,5

14 ГРТК 120/120/40 L 1½" 500 1½" 120х120 85 <350 14

15 ГРТК 120/120/50 L 2" 500 2" 120х120 85 <390 14,5

16 ГРТК 140/140/50 L 2" 500 2" 140х140 85 <450 18

17 ГРТК 160/160/50 L 2" 500 2" 160х160 85 <550 25

КОЛЛЕКТОР СЕРИЯ «Т» 50 фланец

Межосевое расстояние
250 мм
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ГИДРОСТРЕЛКА ФЛАНЦЕВАЯ

№ п/п Модель

Размер 
потребителя, 
внутренняя 

резьба

Межосевое 
расстояние, 

мм

Подключение, 
фланец

Размер корпуса, мм
Монтажная 
длина, см

Мощность, 
кВт

Вес, кг

1 ГРТК фл 100/100/40 40 250 40 100х100 65 <350 17

2 ГРТК фл 100/100/50 50 250 50 100х100 65 <460 18

3 ГРТК фл 120/120/50 50 250 50 120х120 65 <600 23

4 ГРТК фл 120/120/65 65 250 65 120х120 70 <750 24

5 ГРТК фл 120/120/80 80 300 80 120х120 75 <1320 26

6 ГРТК фл 140/140/50 50 250 50 140х140 65 <760 32

7 ГРТК фл 140/140/65 65 250 65 140х140 70 <1100 37

8 ГРТК фл 140/140/80 80 300 80 140х140 75 <1600 39

9 ГРТК фл 140/140/100 100 320 100 140х140 85 <2000 39

10 ГРТК фл 160/160/50 50 250 50 160х160 65 <900 30

11 ГРТК фл 160/160/65 65 250 65 160х160 70 <1200 33

12 ГРТК фл 160/160/80 80 300 80 160х160 75 <2000 37

13 ГРТК фл 160/160/100 100 320 100 160х160 85 <2500 43

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: КРЕПЛЕНИЯ И ФИТИНГИ

Крепление 
для коллектора

450 руб.

Настенная группа 
безопасности 

для расширительного бака

900 руб.

Настенное крепление 
для расширительного бака

800 руб.

Настенное 
регулируемое крепление 

для расширительного бака

460 руб.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: КРЕПЛЕНИЯ И ФИТИНГИ

Хомутное крепление 
для расширительного бака

400 руб.

Регулируемый кронштейн 
для секционных 

радиаторов

360 руб.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На коллектор действует гарантия 5 лет со дня реализации 
через розничную сеть. Гарантия распространяется на все 
производственные и конструктивные дефекты. Гарантия не 
распространяется на повреждения, возникшие в результате 
несоблюдения правил эксплуатации, неправильного 
подключения, механических повреждений. Производитель 
не несет ответственность за ущерб, произошедший в 
результате сбоев в работе изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коллектор, модель         
серийный номер         
изготовлен в соответствии с требованиями технической 
документации признан годным для эксплуатации.

дата выпуска:

ОТК 

м.п.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

дата продажи:

продавец: 

м.п.

Изделие без внешних повреждений и в полной 
комплектации получил. С условиями гарантийного 
обслуживания ознакомлен и согласен.

покупатель:

организации производителя

торгующей организации
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Изготовлено в России  
ООО «АСКОН»  

141420, Московская область, г. Химки, 
мкр Сходня, ул. Октябрьская, д. 33 

 
 

Web: www.askon.su
E-mail: askon-info@mail.ru


